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Digi-Star introduit la nouvelle famille de produits Scale Link™, qui vient s'ajouter a nos ink™ montre la voie d

indicateurs hien connus EZ, GT et NT. Digi-Star a congu la ligne de produits Scale Link™ pour Sc a I e d'interface de I'indicateur de bascule. Scal
collecter des informations de pesée a I'aide de nos algorithmes spécifiques afin de procurer
des résultats précis en format série, CAN ou ISOBUS. ol ™ .

Scale Link™ peut étre appliqué a des remorques de céréales, des planteuses, des trémies de ’ n —
semences, des semoirs pneumatiques, des systémes de ration mixie fotale (TMR) ou d des épan-

deurs de fumier et d’engrais, la communication des valeurs de pesée pouvant éire
ufilisée indépendamment ou en conjonction avec d'autres systémes.

Affichage Scale Link™ d terminal universel Communication
* Linterface dutilisateur peut s'adapter au matériel existant e LTM
* Connexion  différentes marques de terminaux universels S(ﬂle I-mk ISOBUS

Dption Scale Link™ Control Scale Link™ ECU * Permet aux fabricants d'outils d'utiliser I'information de ISOBUS permet d'interconnecter les équipements de
» Visualise I'information de bascule sur I'outil * Pour les séries SL-100, SL-200 ef SL-300 pesée dans leur systéme de programmation differents fabricants.
» Permet a l'vtilisateur de contréler les fonctions de bascule * Résistant aux intempéries pour assurer un » Interopérabilité outil-tracteur indépendante du fabricant
a partir de I'outil fonctionnement fiable durant de longues années « Utilisation d’un terminal d'entrée/sorfie unique
Peut étre utilisée avec ou sans terminal universel dans la cabine = Comporte I'électronique et les connexions de bascule (terminal universel) pour tous les outils
* Peut étre ajoutée d fous les systémes et a fout moment * Connexion facile et options de montage
» Diverses options de montage sont disponibles « Transmet le signal d'information de pesée sous

format série, CAN ou ISOBUS
« Utilisation comme bascule indépendante avec le
Scale Link™ Control (en opfion)

Scale Link™ s'adapte et communique avec de nombreuses
marques d'affichages d terminal universel.
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MATRICE DES PRODUITS SCALE LINK™ OPTIONS DE CONNEXION

200 - EZ MATE™: connexions M12 robustes pour des cellules de pesage et de la communication:
Facultatif : connecteur client spécifique pour signal de bus

- Bloc terminal et réduction de contrainte: chemin de cdble avec réduction de contrainte
pour les cables des cellules de pesage et la connexion directe des c@ibles par bornes d vis

Caractéristiques Series | 100

Connexions de cellule de charge 4 8

Nbre maxi de systémes de bascule (une J-Box peut &ire requise) 3
Fonctions de bascule élémentaires Oui | Oui
Fonctions de bascule préréglées Oui | Oui
Port PC, RS232 opt. | opt.
Port imprimante, RS232 opt. | opt.
Port CAN/ISOBUS opt. | opt.
Option port distant/Scale Link Control opt. | opt.
Horloge opt. | opt.
Tare sans fil (transmetteur/récepteur) opt. | opt.
Mémoire de données non volatile

Contréle de machine

Compteur de rotations

Sorfie analogique

Commande de cabine sans fil

CARACTERISTIQUES DE I'ECRAN TACTILE DIGI-STAR

Communication et fonctionnement de toutes
les fonctions de I'indicateur sur les remorques
de céréales et autres applications :

Digt-Star 3

Affichage graphique @ écran tactile facile
a utiliser et visualiser
- Diagonale d'écran intégralement visible de 7"
- 4 niveaux de rétro-éclairage
- Configuration d’opérateur personnalisée ;
fond d'écran, affichage, polices de caractére et images
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L'opérateur peut entrer |'information de récolte R EMORQUE A
- Identifiant Cart ID, champs jusqu’d 100 caractéres c E R EAI_ES

- Types de semences ; humidité standard, poids d’essai, revenus

- Camions ; capacité, tolérance a la charge partielle, double trémie
- Information de rendement ; % d’humidité, hectares, poids d'essai
- Ftalonnage du moniteur de rendement

Compte-rendu d hord

- Exportation facile des données en format Excel

- Calcul en boisseaux et dollars

- Transfert de données via USB et logiciel USB actualisable
- Transfert aisé vers le logiciel Grain Tracker™ pour PC

- Disponible en plusieurs langues

Scale Link™ est une marque déposée appartenant  Digi-Star LLC.

Nous nous réservons le droit de modifier la conception de nos produits ou de les améliorer,
sans aucune obligation vis-d-vis des marchandises achetées.

Digi-Star Europe B.V. 5981 WX Panningen Tel: +31-77-4629264 dsinfo@digi-star.com

J.F. Kennedylaan 235 Les Pays-Bas Fax: +31-77-4629265 www.digi-star.com




